
   Поводом для создания этой конструкции послужила необходимость контроля протока воды 
в системе охлаждения двигателя маломерного судна в контуре забортной воды. Владельцы  
катеров хорошо знакомы с проблемой перегрева двигателя при отсутствии охлаждения.  
Причины этого бывают разные: отказ помпы охлаждения, попадание в водозаборник системы  
охлаждения водорослей или др. предметов (особенно - на малых реках). Весьма дорого после  
такого "самовара" обходится ремонт стационарных двигателей. Это переработанный с учётом  
опыта эксплуатации вариант прибора. 
   Описанная система контроля протока воды основана на пересчёте периода следования счётных 
импульсов, приходящих от датчика расходомера, встроенного в систему охлаждения двигателя 
в расход/минуту. При уменьшении скорости протока воды в системе ниже записанного в память  
прибора предела, прибор формирует сигнал аварии.  
 
Диапазон измеряемых и индицируемых значений: 4 - 99 об/мин 
 
Режимы работы: 
 
1. Ожидание. 
  Когда включено зажигание, но двигатель не работает (отсутствует +12V на "work"), на 
индикаторе прибора отображается значение предела контроля протока в мигающем режиме. 
Если ранее в прцессе записи этого значения в EEPROM данных контроллера возникла ошибка 
записи, 
то на дисплее в этом режиме будет мигать надпись "ЕЕ" и при заведенном двигателе 
прибор не будет контролировать измеренное значение протока на предельное значение. 
 
2. Рабочий режим. 
  Когда двигатель заведен (сигнал +12V на "work" ), первые 15 сек. на дисплее отображается "РР" 
и прибор не контролирует проток (пусковая пауза). Это необходимо для устранения ложных 
срабатываний при заводке двигателя. По прошествии 15 сек. прибор начинает отображать 
измеренное значение протока воды и контролировать его на соответствие пределу. 
Сигнал аварии появится на выходе прибора, если подряд два измеренных значения будут 
ниже заданного предела.Аварийный сигнал будет присутствовать на выходе прибора до  
остановки двигателя (Это позволяет использовать аварийный сигнал в качестве сигнала остановки 
двигателя). 
Если в течении 15 сек. на входе прибора отсутствуют счётные 
импульсы, на дисплее отобразится "EU"и включится аварийная сигнализация. При возобновлении 
импульсов на входе прибора он сам переходит в нормальный режим работы.  
Таким образом, даже при самых неблагоприятных стечениях обстоятельств (Вы завели двигатель с 
оборванным датчиком расходомера), время реакции прибора на отсутствие охлаждения не превысит  
30 секунд. Если на входе прибора присутствуют счётные импульсы с очень коротким периодом  
следования - на индикаторе высвечивается надпись "UP". При снижении частоты счётных 
импульсов индикация расхода восстанавливается автоматически. 
 
3. Режим записи значения предела в EEPROM данных (энергонезависимая память) прибора. 
  Для выбора этого режима необходимо установить перемычку на разьёме программирования (ICSP)  
между контактами 3 и 4 при выключенном зажигании (прибор не запитан). Завести двигатель.  
Выбрать режим  движения судна таким образом, чтобы на индикаторе прибора отображалось  
минимально - удовлетворяющее Вас значение (определяется опытным путем в процессе  
эксплуатации судна). На время режима рограммирования предела контроль и формирование сигнала  
аварии не происходит. Удаляете перемычку. Прибор фиксирует текущее показание расходомера, 
вычитает от него 25% значения и записывает полученный результат в EEPROM. 
(например, если в момент удаления перемычки на индикаторе "40", в память будет 
записано значение "30"). После правильного сохранения предела в память прибор автоматически 
переходит в нормальный режим работы. Если процесс записи оказался неудачным (из-за исчерпания 
ресурса циклов записи EEPROM, помех или др. причинам), на индикаторе прибора высвечивается 
"ЕЕ"и прибор не вывходит из этого состояния идикации (контроль протока не выполняется). 
Выход из режима ошибки происходит только снятием напряжения питания с прибора. 
При возобновлении питания на приборе в режиме ожидания будет высвечиваться на индикаторе 



мигающее сообщение "ЕЕ". При заведенном двигателе прибор с такой ошибкой будет только 
индицировать текущее измеренное значение протока в системе охлаждения без контроля предела и 
формирования аварийного сигнала. Для устранения этой ошибки необходимо повторить 
операции для записи значения предела. Если ошибка не исчезла - необходимо заменить 
контроллер в схеме прибора. 
 
 В качестве расходомера был использован бытовой квартирный счётчик воды. Понадобилась 
небольшая 
переделка - был установлен магнит на стрелку счётчика и закреплён на корпусе счётчика геркон,  
формирующий счётные импульсы.  
Если повезёт - можно найти такой счётчик и промышленного изготовления. 
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P.S.    Буду рад, если эта конструкция пригодится ещё кому-то. Ваши отзывы Вы можете  
      оставить на ветке форума, посвящённой сайту de7bugger.narod.ru 
 
        Отдельная просьба к сайтописцам: при размещении этой конструкции на Вашем сайте, будьте 
      так добры разместить информацию о разработчике и о сайте de7bugger.narod.ru 
 










